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外形尺寸 

 功率、阻值范围与耐电压

特点 

        RM065G-H3是一种立式陶瓷可调电阻，

立式可调电阻的脚位分别分为：两个脚在前

面一个脚在后面的，或者是一个脚在前面两

个脚在后面；调节旋钮帽颜色也可以订做成

不同的颜色，分别有蓝色，白色和绿色。陶

瓷立式可调电阻RM065G-H3各部件材质：1.

调节帽：材质尼龙66。 2.簧片：材质洋白铜，

颜色黄色。3.端子（引脚）:材质铁/镀锡，颜

色白色。 4.陶瓷电阻片：材质陶瓷，颜色白色。

应用

        广泛应用于安防产品如楼宇对讲,  家用电器等产品上面
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0.25 100~500KAC30V ±20%
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 料号编号 

 例 example

产品名称
Product Name

6mm 3P可调电容 JML06 黑色微调电容器6mm 3P可调电容 JML06 黑色微调电容器6mm 3P可调电容 JML06 黑色微调电容器
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RM065G-H3 RM065G-H3 RM065G-H3 

TRM065G-H3陶瓷可调电阻 TRM065G-H3陶瓷可调电阻 TRM065G-H3陶瓷可调电阻 

M0.25

M±20%0.25=0.25W

精度功率 温度系数

±250PPm/℃

T.C.R

 技术参数

阻值范围(Ohms) 100~500K
阻值偏差:         ±20%

阻值变化特征:  B
最高使用电压 :AC30V

额定功率:           0.25W

转动噪音:           100Mv

残留阻值:           R≤ 1kΩ, R01,R03≤ 10Ω  R≥1kΩ, R01,R03＜1%R

旋转角度 :         240°±10°

旋转力矩:          3~30mN•m

止档强度:           50 mN•m

1.机械寿命Mechanical life 30圈阻值变化±10%

2.工作环境温度 Operating Temperature -40℃～125℃

3.温度特性Temperature Characteristics ±3%,70℃放置5小时
4.温度系数TCR ±250ppm

5.焊锡耐热性Resistance to soldering heat 350℃、3秒，260℃、10秒

型号                           RM065G-H3

电器特性

机械特性

可靠性说明
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A

包装方式

散装

100KO

阻值

0R100=0.1Ω
0R220=0.22Ω
10R00=10KΩ
1M000=1MΩ


